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REAL plus ENERGY REAL plus ENERGY s.r.o.
Zakéazka Cislo: PA7/2018

1. SEZNAM PODKLADU

- projektové dokumentace z roku 2005
- osobni prohlidka

2. STRUCNY POPIS BUDOVY

Bytovy diim panelovy, 3 vchody, 1 PP a 4 NP, plochd stfecha. V 1.PP sklepni prostory, v nadzemnich podlaZi 35
bytd.

D{im je zateplen, vyménéna okna a vstupni dvefe za plastova s izolacnim dvojsklem.

3. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO ZARIZENi BUDOVY

Vytépéni plynovym kotlem, otopné soustava dvoutrubkova uzaviena s nucenym ob&hem, otopna télesa deskova
s TRV hlavicemi.

Ptiprava TV v nepfimo ohfivaném zasobniku o objemu 4000 |, stala cirkulace. Vétrani prirozené okny.

4. DOPLNUJiCi UDAJE

5. NAVRHOVANA OPATRENI

5.1 Stavebni prvky a konstrukce:

V této kategorii neni navrhovano Zédné opatfent,
5.2 Technické systémy budovy:

V této kategorii neni navrhovano Zadné opatreni.
5.3 Obsluha a provoz systémii:

V této kategorii neni navrhovéno Z&dné opatreni.
5.4 Ostatni:

V této kategorii neni navrhovéno Z4dné opatfeni.

5.5 Doporuéeni k realizaci a zd{ivodnéni

Priikaz energetické nérocnosti budovy
Bytovy dtim Jankovcova 2610-2611/, 41501 Teplice katastralni Gzemi Teplice-Trnovany, parc.¢. 546/3
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOST!I BUDOVY

vydany podie zakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhiasky €. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, ¢islo: Jankovcova 2610-2611, k.u.
766259, p.&. 546/3

PSC, misto: 41501, Teplice

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 2807.4 ~  m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.42  m?*m®

Celkova energeticky vztazna plocha: 2408.3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

[
)
Celkova dodana energie : Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) H (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
Mé&rné hodnoty kWh/(m?-rok)
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ENERGETI »
berce £.3.3 “ FIDEKSOFT

PODIL ENERGONOSITELO

DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

Opatreni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:

Stiechu:

Podlahu: §

Vytapéni: g
It

Chlazeni/klimatizaci:

o Wzemni plyn: 268.2
Vetran [ -zlesT:ri:k?energie: 54
Ptipravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazornéno Sipkou

Jiné:
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnoty pro celou budovu 191.0
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Zpracovatel: Ing. Marcel Lemon o
Kontakt: Masarykova tfida 2421/66, 41501, Tepllce

602705359 / lemon@realplusenergy.cz

Podpis:

¢islo dokumentu: P47/2018
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rogram ENERGETIKA T o
cerzge 4.3.3 D i DEKSOFT

PROTOKOL PROKAZU
Identifikaéni ¢islo dokumentu: P47/2018
Eviden¢ni ¢islo z databdze ENEX: 184307.0
Uéel zpracovani prikazu
D Nova budova l___| Budova uzivana organem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti Xl Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
D Jiny Ucel zpracovani:
24k z & - né 3
Identifikaéni idaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Teplice, Jankovcova 2610-2611, 41501
Katastraini Gzemi: 766259
Parcelnf ¢islo: 546/3
Datum uvedeni budovy do provozu 1950
(nebo predpokladdané datum uvedeni do provozu):
. 0. Spolecenstvi vlastnikd bytovych jednotek Jankovcova
Vlastnik nebo stavebnik: 2610, 2611 v Teplicich
. Jankovcova 2611
RS 41501 Teplice
IC: 25464698
Tel./e-mail: /
Typ budovy
o v s o Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum Bytovy dum |:| stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdéldvani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely I:l Budova pro kulturu
|:| Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim vymezeny vnéjSimi [m3] 6 635,0
{ povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 2807.4
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?m?3] 0,42
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 2 408,3

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA
verze 4.3.3

IDEKSOFT”

Druhy energie (energonositelé) uZivané v budoveé

[ ] Hnédé uhli [ ] Cernéunii

L__| Topny olej D Propan-butan/LPG

[:| Kusové drevo, drevni Stépka E] Drevéné peletky

]XI Zemni plyn & Elektfina

D Soustava zésobovani tepelnou energif (dalkové teplo):

] 0,
podil OZE: D do 50% véetné, [:' gg%SOzﬁ de [____] nad 80%

D Energie okolniho prostiedi (napf. slunecni energie)

iR na D pro pfipravu teplé

vytapéni, vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

|:| Elektfina [___| Teplo & Zadné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhi. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.3 ﬂ 1 DEKSO FT
nfor tavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce
a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Cinitel M&ma ztrata
Konstrukece obalky | Plocha | yynoetens | Referenéni teglo:m prostulpem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | T® ll; ee tepla
(ZONA Z1) Y, Uy, i He,

[m?] [W/(m?.K)1 [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
STN-2 1-EXT

413,0 0,60 - - 1,00 249,45
Obvodova sténa 1
STN-3 1-EXT

597,0 0,41 - - 1,00 244,17
Obvodova sténa 2
STN-4 1-EXT

169,0 0,27 - - 1,00 45,46
Meziokenni vioZky
STR-5 1-EXT

602,0 0,61 - - 1,00 364,81
Stfecha
VYP-6 1-EXT

92,3 1,10 - - 1,00 101,53
Okna JZ
VYP-7 1-EXT

101,9 1,10 - - 1,00 112,09
Okna JV
VYP-8 1-EXT

61,3 1,10 - - 1,00 67,43
Okna SV
VYP-9 1-EXT

84,8 1,10 - - 1,00 93,28
Okna SZ
VYP-10 1-EXT

12,8 1,10 - - 1,00 14,08
Balkonové dvere JZ
VYP-11 1-EXT

12,8 1,10 - - 1,00 14,08
Balkonové dvere JV
VYP-12 1-EXT

12,8 1,10 - - 1,00 14,08
Balkonové dvere SZ
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 107,99
AU,,,= 0,05 [W/(m?K)]
PDL-1 1-3

530,0 1,77 - - 0,13 122,08
Podlaha k 1.PP
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 3,45
AU,.,.= 0,05 [W/(m?K)]
Celkem 2 689,7 - - - - 1 553,98

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



program ENERGETIKA
verze 4.3.3

FIDEKSOFT

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynottens | Referenéni tepIoI:m prostulpem
budovy A hodnota hodnota Splinéno red;;' ce tepla
(ZONA 22) Y, Uy ) H:
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
STN-3 2-EXT
29,3 0,41 - - 1,00 11,98
Obvodova sténa 2
VYP-8 2-EXT
54 1,10 - - 1,00 5,94
Okna SV
VYP-13 2-EXT
) 4,7 1,10 - - 1,00 5,17
Vstupni dvere JZ
VYP-14 2-EXT
4,7 1,10 - - 1,00 5,17
Vstupni dvere JV
VYP-15 2-EXT
1,6 1,10 - - 1,00 1,76
Vstupni dvere SV
PrirdZka na tepelné
vazby - - - - - 2,29
AU, = 0,05 [W/(m?K)]
PDL-1 2-3
72,0 1,77 - - 0,02 2,30
Podlaha k 1.PP
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,07
AU,,,= 0,05 [W/(m?K)]
Celkem 117,7 = = - - 34,67
Poznémka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
onstikee Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
nevytépéného | Plocha| yyooitens | Referenéni teplotni prostupem
prostoru A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(NEVYTAPENY v, T by He,
PROSTOR Z3)
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [w/K]
PDL-1 3-1
530,0 1,77 - - -0,13 -122,08
Podlaha k 1.PP
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - - -3,45
AU,,,= 0,05 [W/(mK)]
PDL-1 3-2
72,0 1,77 - - -0,02 -2,30
Podlaha k 1.PP

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb.




ENERGETIKA :
el IDEKSOFT
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - -0,07
AU,,,= 0,05 [W/(m?K)]
Celkem 602,0 - - - - -127,90
2
o T ogw g p Referenc¢ni hodnota
PI"G\\;:;!;::?L:;::::;OVB Objem zény primérného soucinitele
Zéna 6, vV, prostupu tepla zény
em,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)]
z6na 1l -
Obyina, 20,0 6250 0,45
vytdpénd
z6na 2 -
Chodba, 16,0 385 0,55
schodisté
Primérny soudinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota Referencni hodnota \

Budova U.p, (U, = H/R) Uans Uams = EV/ Ui JV) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,56 0,46 NE

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno u nové budovy, budovy s témé&f nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou nro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

. Uéinnost o
Pokryti p - Ucinnost
dl’lré’? s vyrob_y l_lcm_nost sdileni
Typ potFeby Jmenovity | energie | distribuce energie
Hodnocens | zdroje Energonositel energie te;l)elnv zdrojezl;n ener,giev na "
| budova/zéna na wykon tnepla / vylr:lapem vytapéni
4 4 H,gen H,dis
vytapéni cogu’w Ni.em
(-) (=) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Rf:;ﬁ::“' X X X x 80/- 85 80
Z1 K1l zemni plyn 100 78/ - 87 93
Z2 K1 zemni plyn 100 78/- 87 93

Pozndmka: ¥ symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3
b.1.b) poZadavky na ti¢innost technického systému k vytapéni
Uéinnost U¢innost
vyroby vyroby
} energie energie 3
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referené¢niho Poszall:aé\'l‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
zéna Nigen NEDO Nii.genrq NEDO |
COP, ... COP,, .,
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 ,Z2 K1 - Plynovy kotel - - -

je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku
y v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy

vétsi zméné dokonéené budov
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | U&innost | Utinnost
L —— Chladicl | distribuce | sdilent
Hodnocena | Typ zdroje Energo- potteby chladici zdroje SHety's Cashgre
budova / nogitel Chekg'e vykon chladu - 4o
z6na na EER chlazeni | chlazeni
chlazeni e Ne,ais Ne,em
(-) (-) [%] [kwi [-] [%] [%]
Referencni
budova X X X X ) ) )
b.2.b) poZzadavky na G€innost technického systému k chlazeni
Chiadici st
Hodnocend Typ systému chlazeni fakt;: z:m’e referenéniho Pozaldg’vek
budova / cragu zdroje chladu “pacn
z6na EERc oen EER .,
(-) [-] [-1 (ANO/NE)
je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jiné, ne?

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku
vétSi zméné dokondené budovy v

u podle § 6 odst. 2 pism. c).

pfipadé pinéni poZadavku na energetickou n&ro€nost budovy

b.3.) vétrani

; Mérny
lel'(lgtl Jmenovity | Jmenovity piikon
Hodnocen4 véttgic)l’ho E"er.g"l' Te!’:'"ﬁ Ch!la(diCi potreby e':'r(.'tlzﬁ.ky o?:i’lT:I‘(’y vz;:ntlz:::u
nositel | vykon | vykon | energie systému | vétraciho | nuceného

budova/ | systému i
2 oo st ¥
6na vibekni vétrani vzduchu veétrani

SFP,,,
(=) (=) [kw] [kw] [%] [kw] [m>/h] [Ws/m?]

Referenéni

budovs X X X X X X X 1750

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3
b.4.a) Gprava vihkosti vzduchu - vihéeni
U¢innost
Pokryti dilci zdroje
i Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané tipravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pFikon vykon upravu systému
Zona vilhkosti vihéeni
qRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referenc¢ni
hudaus X X X X X 70
Z1 - - - - - -
22 . . . - . -
b.4.b) dprava vihkosti vzduchu - odvihéeni
; Uc¢innost
Pokryti .
- | - - A ] - zdroje
) yp ¥ menovi menovi g menovi upravy
Hodnocena | systému Enrles??:I elektricky | tepelny re,:terre?z chladici vihkosti
budlova / odvlhéeni prikon vykon oy pl?avu vykon systému
zona odvlhéeni odvihéeni
nRH-.gan
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni
budevs X X X X X X 65
71 - . . - - - .
Z2 . : = - - - -
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
- Mérna Mérna
Pokryti U:(l’r:-;\?:t tepelna tepelnad
diléi te Ija ztrita ztrita
Systém potieby | Jmenovity Objem p':o zésobniku | rozvodi teplé
Hod : | pFipravy | Energo- | energie piikon P : 2 teplé vody vody
Iguggsgr;a TVv nositel na pro ohiev zasc?rl:,mku pl:zrlagu vztazena k vztazena k
z6na budové pripravu TV vo‘:l objemu délce
teplé y / zésobniku v | rozvodii teplé
vody cg"|’,'9°" 2 litrech vody
vhaen Qust Qu,ais
(=) (=) [%] [kw] [litry] [%]/[-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referenéni 0,0070
Budeva x¥ X X b4 X 85/~ (0,0050) 0,1500
zemni K-1
TV1(Z1) TVl plyn 100 K-1[-] 4000.00 [77.6/-] 0.0028 0.1287

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

Pozndmka:  symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,

11

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb.



i e IIDEKSOFT
b.5.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k pripravé teplé vody
. Uéinnost
v dl:“(;lj:nt:sptl . referen¢niho
o zdroje tepla
pro pfipravu sl .
d . . g7 " ; p pro pripravu | Pozadavek
ng;l:‘j:';a Typ systému k piipravé teplé vody tep:]: vody teplé vody spinén
»gen
z6na nebo nw.gen,rq
COP,,... nebo
8 COPy, 4,
-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1(Z1) K1 - Plynovy kotel - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétdi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy
podie § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Primérny mérny
< . Pokryti dilci Celkovy elektricky | prikon pro osvétleni

Hodnocena Typs:z\;:glovacu potieby energie | pfikon osvétleni | vztaZeny k osvétlenosti
budova / zéna vy na osvétleni budovy zény
pL,Ix

(=) %] Tkw] w/(m?ix)]
Referenéni

budova X X X 0,95
Zéna 1l 100 P,=1,735 0,03
Zbna 2 100 P, = 0,056 0,03

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP, . | vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni P':: rfg @ | osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, p EP, i
Bez S vody EP. Pro dodavku
l’lpr?vy’ “P’%V°‘,‘ budovu mimo
vihéeni | vihéeni budovu
21 X NN X X
"V
22 X HEn [] [] X [] []
z3 [] NN [] []

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

IDEKSOFT”

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost ¢ ’ : . | Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe_né Vg;::)geir;a ;;:::g::l, net:)l:?r:;l:;lne primér_m’ primél:m’
energie energle energle energie energie
jednotky [kWh/rok] -] -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPow | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
Jeantk? EPev | Doddvka mimo
elektfina budovu
Fotovoltaické Budova
panelwaP,,v Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy Q... | Doddvka mimo i i ) )
teplo budovu
Budova
Jiné Dodévka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnoviteiné
primdrni energie podle energonositeli

Diléi
vypoctena Faktor Faktor . .
spotieba celkové neobnovitelné Ce_lkclava, Neob_nO\’nte’Iné
Energonositel energie / primarni primarni ;;r:::ri:l ‘:;"'::ri'e"
Pomocna energie energie 9 9
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 5420,93 3,2 3,0 17 346,97 16 262,79
zemni plyn 268 208,85 1,1 11 295.029,74 295 029,74
Celkem 273 629,78 X X 312 376,71 311 292,53
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 272 935,72
[kWh/rok]
(7) | Hodnocend budova 273 629,78 Splnéno \E
. ANO/NE)
(8) | Referenéni budova 113,33 (
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 113,62

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 309 034,85
[kwh/rok]
(11) | Hodnocena budova 311 292,53 Spin&no
(ANO/NE) NE
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 128,32
[kWh/(m?rok)]
' (13) | Hodnocena budova (.11 / m?) 129,26
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovéa primarni energie [kwh/rok] 312 376,71
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-F.11) [kWh/rok] 1 084,19
Vyuzit{ obnovitelnych zdrojii energie z
(16) | piediska primamni energie (.15 / .14 x 100) [%] 0,35

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana | Soustava
i , dodavky vyroba zésobovani Tepelné
Afternativil Sysosiny energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomickd proveditelnost NE ANO NE NE
Ekologickd proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je sou¢ast analyzy NE
Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naro¢nosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 15



program ENERGETIKA
verze 4.3.3

VIDEKSOFT"

) ) ) PFedPokIédané
Popis opatieni gjﬁgﬁg':i::;iée :;:?:; ':z?(i;z neo;;g;irtae’lné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok} [kWh/rok]
vebni prvky a k K dov'
Technické systémy budovy:
vytapéni . . i
chlazeni . . -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni = . -
Obsluha a provoz systémi budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkove 273,63 - -
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatieni
Opatreni :;::fyb:' T:ycshtgi::;é 0::::;:;3 Os’tat_m' >
onstrukce budovy systému uvést jaké
budovy budovy

Technicka vhodnost - - - -
Funk¢ni vhodnost - - - -
Ekonomickd vhodnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zd{ivodnéni
Datum vypracovani doporucenych
opatieni
Zpracovatel navrzenych doporuéenych
opatreni

Energeticky posudek je soucasti posouzeni )

navrzenych doporucenych opatfeni
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA I
verze 4.3.3 H | DEKSO I:T
Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

- Splhuje pozadavek podle § 6 odst, 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

| Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splhuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem véfejné moci

- Tfida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Jiny Géel zpracovani prikazu

- Tiida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

ntifikacni

Jméno a prijmeni Ing. Marcel Lemon

Cislo oprévnéni MPO 1260 Q

Podpis energetického specialisty }§~ e
N

$nf Drg

Datum vypracovani priikazu 16.11.2018

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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